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■仕 様 ■材 質

本体（接続部）･･･････････････････ＰＴＦＥ、ＰＦＡ
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ＰＰ、 バイトン

＊標準ポンプの場合、温度条件が６０℃以上の場合は最高エアー供給圧力が０．３ＭＰａとなります。

■寸法
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Air supply pressure（bar)

●Example：
Air supply pressure：4 bar（58PSI)          
Discharge head:2.5 bar (36PSI) 
Flow rate：2750l／h（12.1 GPM）

■ご注文方法

ＰＦＤ４－３ □□□

ポンプシリーズ№

ＰＦＤ４－３シリーズ

接続形態

２２＝φ１”フレアー
２５＝ﾌﾗﾝｼﾞ PN10 DN25 

Ｏ－リング材質

無記＝FEP＋ﾊﾞｲﾄﾝ（標準）
Ａ＝ｶﾙﾚｯﾂﾁｭｰﾌﾞO－ﾘﾝｸﾞ

FEP（ﾊﾞｲﾄﾝ）ﾎﾞﾃﾞｨO－ﾘﾝｸﾞ
Ｋ＝ｶﾙﾚｯﾂﾁｭｰﾌﾞO－ﾘﾝｸﾞ

ｶﾙﾚｯﾂﾎﾞﾃﾞｨO－ﾘﾝｸﾞ

※Ｓ＝ｶﾙﾚｯﾂﾁｭｰﾌﾞＯ－ﾘﾝｸﾞ
FEP（ﾊﾞｲﾄﾝ）ﾎﾞﾃﾞｨO－ﾘﾝｸﾞ
ｽﾗﾘｰ用ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ（ｽﾗﾘｰ対応）

※SJ＝FEP（ﾊﾞｲﾄﾝ）ﾁｭｰﾌﾞO－ﾘﾝｸﾞ
FEP（ﾊﾞｲﾄﾝ）ﾎﾞﾃﾞｨO－ﾘﾝｸﾞ
ｽﾗﾘｰ用ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ（ｽﾗﾘｰ対応）

※ｽﾗﾘｰ混入液を使用の場合、ｽﾗﾘｰ液対応（Ｓ又はＳＪﾀｲﾌﾟ）のﾎﾟﾝﾌﾟを指定してください。

吸入口：ＰＴ３／８”
排気口：ＰＴ１／２”（サイレンサー付）
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Air consumption：40㎥／h max.
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